o
LUKPLAST

L/ EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
ALUPLAST IDEAL 4000 (85 mm)

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: ALUPLAST IDEAL 4000, 6 kameros, profilio storis 85mm, profilis B klasés,
apkaustai SIEGENIA-AUBI, rémo ir varéios armuoté 1,5mm

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Langy ir dury sistemos yra skirtos naudoti gyvenamosioms, komercinéms ir pramoninems
patalpoms, tiek, kiek numatyta pagal gaminio BS standarte EN 14351-1: 2006 + A1: 2010

3. Gamintojas: ,,tUKPLAST” Dylak, Rychlik spétka jawna ul. Dworcowa 14; 21-400 Lukéw
4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s): 3

5 Darnusis standartas: EN 14351-1:2006+A1:2010 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinés
charakteristikos. 1 dalis: Langai ir iSorinés jéjimo durys, iSskyrus atsparumo ugniai ir / ar damams

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):

PTE Rosenheim GmbH, ITF — Zentrum Tiiren Tore Sicherheit; Theodor — Gietl - Str. 7-9; D-83026
IFT Rosenheim; No 0757 , Report 101 32274 / 11.08.2008

IFT Rosenheim; No 0757 , Zertificat 228 6246810-1-9 / 07.04.2014 (FAVORIT - SIEGENIA-AUBI)
MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. 58-300 Walbrzych ul. Kasprowicza 21 lok.2
MLTB-494-2011-A, -B, -C, -RW, -UW

6.  Deklaruojama (-0s) eksploatacine (-és) savybe (es):

- EKSPLOATACINES SAVYBES
ESMINES CHARAKTERISTIKOS X f\
1384 x 2206 874 x 2374 Tra92x2184 2630 x 2404
Atsparumas ugniai (EN 13501-5) NPD
i Degumas (EN 13501-1) NPD
B Vandens nepralaidumas (EN 12208) E 900 i E 1050 } E 750 { E 750
Pavojingos medziagos NERA
Atsparumas véjo apkrovai (EN 12210) C4/B4 | Cc4 | C3/B3 | camd
Atsparumas sniego ir nuolatinés apkrovos NPD
Atsparumas smagiams (EN 13049) 3
Atsparumas statiSkam sukimui (EN 14609) NPD
Aukstis NPD
Gebejimas isleisti NPD ]
Akustines savybes ,,Rw” STIKLO PAKETAS Rw STIKLO PAKETO Rw LANGO
(EN ISO 10140-2) 4-16A-4LE TGI 31(-1,-4) 34(-1,-4)
langui 1230mmx1480m PILKINGTON Sp.z.0.0
Silumos perdavimo koeficientas ,,Uw” STIKLO PAKETAS U, STIKLO PAKETO U. LANGO
(EN ISO 10077-2) 4-16A-4LE TGI 1,1 Wim*K 1,20 W/ m*K
langui 1230mmx1480mm PILKINGTON Sp.z.0.0
Radiacijos savybés NPD
Oro pralaidumas (EN 12207) 4 4 4 4
Veikianciosios jégos (EN 13115) 1 1 1 1
Langy mechaninis patvarumas (EN 13115) 4 4 4 4
Langy ir dury mechaninis patvarumas 2 2 2 2
(EN 12400)

Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: n/d

Nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybe uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.
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